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Pokud Vam nevyhovuje néktery ze systémovych pfednastavenych predpisl pro vypocet dochazky, mizete si od
nové verze vytvofit az 5 vlastnich dochazkovych predpisl. V pfipadé potifeby vice jak 5 vlastnich pFedpis(
kontaktujte technickou podporu na www.ecare.cz nebo na tel. +420 222 746 300 (kazdy dalsi predpis je za
poplatek dle platného ceniku).

Hlavni parametry, které m{iZete nastavit pro vlastni pfedpis:

Zacatky a konce pracovni doby

Zacatky a konce jadra pracovni doby

Omezeni zagatku a konce pracovni doby (limity)

Nastaveni smén a definice, na ktery den se ma sména uplatnit
Nastaveni uznavani pfestasu a maximalni doby tohoto pfescasu
Automatické generovani pfestavky po stanoveném case
Nastaveni délky pfestavky

Zaokrouhleni pfichodd a odchodl

Konfigurace je dostupna pouze u licenci pro 6 a vice dochazkovych osob!

Dochazkovy predpis mdZe vytvofit pouze uZivatel s pravem na agendu Konfigurace aplikace (detail uzivatele,

sekce Opravnéni).

Vytvofeni vlastniho predpisu pak provedete v menu Konfigurace, na zalozce Konfigurace dochazky kliknutim na

Pridat vlastni dochazkovy predpis.

»aKTIion

@ Konfigurace Konfigurace dochazky

SW termina Konfigurace sluzby Konfigurace mobilniho/SW terminélu

IndividuaIné upravené pfedpisy

Nastaveni H m

Zadny predpis

+ Pfidat vlastni dochézkovy predpis

Zivatele

P

V dalsim kroku vyberte vzorovy predpis, ktery se nejvice bliZzi vasim poZadavklim na pfedpis. Informace

k jednotlivym vychozim pfedpistim m{Zete zobrazit kliknutim na Popis pfedpis.
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Konfigurace sluzby Konfigurace mobilniho/SW terminalu Konfigurace dochazky
Novy zaznam ravtt

Zakladni udaje

Vzorovy pFedpis CZ Pruzna od 08:00 v | e Pc@is predpisi

Nazev predpisu
Zavrit
Zadejte nazev pro vas novy dochazkovy pfedpis a pokracujte ulozenim zaznamu. Dale nastavte vlastni

dochazkovy pfedpis a pravidla pro vypocet dochazky. Ke kazdému parametru naleznete vysvétleni pod symbolem
otazniku

Konfigurace sluzby Konfigurace mobilniho/SW terminalu Konfigurace dochazky

> s N Zmeénil: Petr Novak m Kopie Smazat Obnovit Zavii
Pruzndaod 6:45 v .. prob&hla: 04.03.2019 09:36
Zakladni udaje

Vzorovy pFedpis opis predpis

Nazev predpisu Pru#na od 6:45

Smény
Obecné nastaveni predpisu

Nazev Pruina od 6:30
Délka pracovni doby 08:00

Fond pracovni doby 08:00
Maximalni denni pFes€as (saldo)

Zacatek Konec

Zaokrouhleni zadatku -00:30

Pracovni doba 06:30 15:00
Zaokrouhleni konce

Pevna pracovni doba (jadro) 08:00 12:00

Omezeni pracovni doby (limity)
Prestavky

Uplatnit ve dnech ¥l Po W O ¥ st ¥ Ct ¥ Pa

So Ne
Délka pFestavky 00:30 Svatek v Svatek (Po-Pa)
PFestdavku generovat vidy po
Uznévat prestavku
P Nazev Pruznd od 6:30 P

Pokud mate vSe nastaveno, novy predpis ulozte a nastavte ho pro konkrétni osoby. Nastaveni pfedpisu bude vzdy
mozné jestd upravit podle potfeby (POZOR: tato zména se projevi u viech osob stimto pfedpisem ve
vSech neuzavfenych obdobich dochazky).

www.dochazkaonline.cz
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U snimacd je nové moZné nastavit casoveé intervaly, kdy ma byt dverni zdmek trvale otevien a kdy ma byt naopak
zablokovano sepnuti dvefniho zamku po identifikaci osoby, ktera ma jinak v bézném provozu povolen pfistup na

snimac. SlouZi pfedevsim pro otviraci doby, kdy je potfeba mit v urcity €as dvefe trvale otevieny, a naopak pro
situace, kdy ma byt vstup osob do objektu zakazan.

Nastaveni modd otevirani provedete v detailu adresového bodu:

a« Nastaveni HW 0D80A3AA43024
0080A3A43024 ~ Zména probéhla: 22.12.2018 16:44

Konfigurace

MAC

IP adresa Zmenit

Nazev Dochazka

ReZim identifikace Standardni hd

Maod otevirani v £ Spravovat mady

Piimé ovladani v

Po kliknuti na Spravovat médy se otevie nastaveni. Nejprve zadejte nazev nového modu otevirani a poté nastavte
casové intervaly. Intervaly je moZné nastavit po 15 minutach. Bilé pole znamen3, Ze snimac je ve standardnim
modu, zelené pole pak Ze je na snimaci sepnuto relé a dvefe jsou trvale oteveny. Cervené pole znazorfiuje tasové
intervaly, kdy je na snimaci zablokovany prichod pro identifikaci béZnou kartou a v&emi otisky. Pfi nastaveném
modu Zakaz se mize Gspésné identifikovat pouze osoha s bezpe€nostni kartou.

Médy otevirani x
Mod

Nazev Otevfeno 6:00-16:00

7 18 19 20 21 22 23

Identifikator/Biometrie

Volno

O M zikaz

B UloZit novy ¥ Zrusit zmény ¥ Zavfit

Nakonec potvrdte kliknutim na UloZit a novy.

www.dochazkaonline.cz
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Nové vytvofeny mod otevirani je mozné pouZit i pro ostatni snimace, které mate zaloZzené v systému.

Zménil: Petr Novak © Nowy

0080A3A4487A N7 Zména probéhla: 24.01.2019 07:17

Konfigurace

MAC

P adresa Zménit

Nazev 0080A3A44BTA-51

ReZim identifikace Standardni bl

Madd otevirani £ Spravovat maédy
Pfimé ovladani
snimac pro zadavani Otevieno 6:00-16:00

Dvefe otevirat tlacitkemn

Stejné jako mlZete nastavit u snimacd €as, kdy je zablokovan pfistup, mlzete nastavit i zakaz vstupu pro
konkrétni osobu v urgity €as. Nastaveni provedete v detailu osoby v sekci Prava na snimace. Pokud ma osoba
nastaven pfistup na snimac, je mozné ji na tento snimac nastavit také omezeni. Kliknutim na Spravovat omezeni
se otevie formulaf pro nastaveni omezeni pfistupu. Intervaly je mozné nastavit po 15 minutach.

Prava na snimace

Nazev Pristup mApp/Web

"

CABBESACDFIA-51 .
Bez omezeni w

'
Bez omezer|i v

Dochazka

Spravovat omezeni

erfp @

Bez omezeni
v

Baz omezeni v

W
Vstup Satny Bez omezeni v v

Nejprve zadejte nazev tohoto omezeni, napf. Po-Pa 06:00-20:00, dale pak vyberte Zakaz a nastavte poZzadované
omezeni vstupu.

www.dochazkaonline.cz
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Novinky CLOUD

Omezeni pFistupu

Maod

Nazev

Po-Pa 06:00-20:00

@] Bez omezeni 2]

@ P z:kaz 2]

B Ulozit novy ¥ Zrusit zmény ¥ Zavrit

Nakonec potvrdte kliknutim na UloZit a novy.

Cervené pole znazorfiuje €asové intervaly, kdy je na snimaci pro osobu vstup zablokovany.
Neplati pro bezpe€nostni karty, pomoci bezpe€nostni karty je prichod umoZnén vZdy!

Omezeni pak mazete kdykoliv zrusit;

Prava na snimace

Nazev Pristup mApp/Web

C4A8BE5ACDFIA-S1 v .
Bez omezeni v

. v
v
Pochazka Po-P3a 05:00-20:00 w
Spravovat omezeni
erfp v
Bez omezeni @

52 Pc-P& 05:00-20:00

- ~
Vstup Satm . v
P 4 Bez omezeni w

Vytvofena omezeni pfistupu je mozné pouZit i pro dalSi osoby zadané v systému.

2019 EFG CZ spol. s r.o.
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Novinky CLOUD

Privodce prvotnim spusténim

Pro nové uzivatele Aktion CLOUD pak po aktivaci licence a prvnim pfihlaseni do webové aplikaci je k dispozici

Privodce prvnim spusténim. Tento prlivodce pomlzZe se zakladnim nastavenim systému, zaloZenim snimacd,

staZenim mobilni/tabletové aplikace apod.

Podle vybéru v prvnim kroku pak budou nasledovat postupné kroky k zaloZeni snimacd a zakladnimu nastaveni

systému

Pokud je v prvnich krocich zaloZen snima¢ eSmartReader nebo eReader, mlZete pak pro vlastni osobu nastavit
otisky, pfidat identifika&ni kartu a vstupni kéd (vstupni kéd slouZi pro registraci dochazky na tabletul).

Privodce mulZete znovu spustit pfihlasenim do webové aplikace a zadanim adresy URL v prohlize€i

Priivodce prvnim spuStenim

Aktivace zarizeni

Zvolte typ zafizeni, které budete chtit aktivovat.

Snimac ES-310/510, Dochazka na tabletu
ER310/510 o .

Osobnf evidence dochazky s
Hromadna evidence dochazky GPS

a kontrola vstupu
o4
o

Dochazka na mobilu
Hromadn4a evidence dochazky

o

Preskotit m

Privodce prvnim spugtenim

Vase identifikace

Vyberte snimac, na kterém budete zadavat otisk a kartu/€ip, poté klikn&te na "Nastavit" a zadejte
otisk, kartu nebo vstupni kéd. Pokud zadavate otisk/kartu pomoci snimace eSmartReader, postupujte
podle instrukci na displeji snimace. V pfipadé zadavani otisku/karty pomoci snimace eReader (bez
displeje), postupujte podle manualu (kapitola Identifikace osoby pomoci identifikacni karty, resp.
Identifikace osoby na zakladé otisku prstu - Rezim pro zaddvani v CLOUD feSeni).

Snimac pro zadani Dochazka -
[A)] -
h Otisk Karta ET Vstupni kod
- -
Nastavit Nastavit Nastavit
Nastaavem Usub?': . p\atno'm piistupt, dopliujicich mfcjrm'acw.:da\smh P —
otiskd apod. mlZete provést v detailu osoby po dokonéeni privodce.

https://cloud.aktion.cz/cloud/Modules/Cloud/wizard/

Tento prlvodce slouZi pouze pro zakladni nastaveni systému a vlastni osoby. Ostatni osoby bude mozné nastavit

pomoci privodce v nékteré z dalSich verzi webové aplikace Aktion CLOUD

2019 EFG CZ spol. sr.o.
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Pomoci zafizeni eXpander je nyni moZné pfi pfipojeni 2 externich snimac( ovladat i druhé dvefe. Pro ovladani
druhych dvefi je vyuzito relé €. 2 a tyto druhé dvefe mlZete ovladat i vzdaleng, jelikoZ na zafizeni byl pfidan i dalsi
vstup BTN2 pro spinaci tlacitko, které ovlada relé 2.

Vice informaci naleznete v samostatném manualu pro zafizeni eXpander na portalu technické podpory
www.ecare.cz v sekci Podpora - Navody a manualy - sekce Aktion eSeries.

www.dochazkaonline.cz
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Dashboard a seznam pfitomnych osob - nastaveni poctu zobrazenych pfitomnych osob na jedné strance
(10-200]

Vyskakovaciokno s prlchody za dany den a moZnosti pfidat akci i pfi najeti na sloupec ,Zacatek skutec¢ny"
a ,Konec skute¢ny"

Oprava vypoctu odpracované doby u dochazkového predpisu ,Bez fondu"

Oprava kontroly e-mailu osoby pfi zaskrtnuti ,Pfistup do webové a mobilni aplikace"

Doplnéni chybéjicich prekladt SK/EN

Zrusena viditelnost zalozky Konfigurace mobilniho / SW terminalu pro licence Otevfeni dvefi a Rizeni
pfistupu

Drobné opravy a Gpravy

Novy FW pro zafizeni eSeries - eReader/eSmartReader/eXpander

Oprava chyby cteni externi AXR u snimace eReader

Podpora nového typu zafizeni eXpander

Zakladani adresovych bodd s maximalni dobou otevieni nastavenouna 0 s
Odpocty maximalni doby otevieni se nuluji po kazdé platné identifikaci osob
Oprava infa dochazky na eSmartReaderu

Oprava a optimalizace FW pro LCD (snima¢ eSmartReader]

Oprava chyby na lince RS 485 [slave snimat a eRelay)

EFG CZ spol. s r.o0./EFG Slovakia, s. r. 0.
Tel. podpora CZ: +420 222 746 303

Tel. podpora SK: +421 233 889 043
Portal technické podpory: www.ecare.cz

http://www.efg.cz

http://www.aktion.cz

http://www.dochazkaonline.cz

http://www.dochazka-skolky.cz

www.dochazkaonline.cz
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